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Caracteristiques 



Facile d installer et agreable a utiliser 

Profitez de vos films, photos, videos personnelles, musique 
et emissions TV de maniere centralisee ! Une interface 
simple et conviviale vous met aux commandes d'un centre 
de divertissement complet, concu pour s'integrer facilement 
a votre equipement audiovisuel existant. 



Regardez les emissions que vous voulez, 
quand vous le voulez 

Utilisez les fonctions de pause et de relecture instantanee 
lorsque vous regardez la television en direct, et enregistrez 
des centaines d'heures de vos emissions preferees, sans 
abonnement mensuel. Regardez des films sur DVD avec 
son d'ambiance et affichage de haute qualite. 

Systeme de haut-parleurs cTambiance necessaire, vendu separement. Des 
cables supplementaires peuvent etre necessaires, vendus separement. 



Conservez et partagez facilement vos 
souvenirs 

Creez, personnalisez et gravez sur DVD vos videos 
familiales, et sauvegardez vos photos, votre musique et 
vos emissions TV preferees sur DVD. Utilisez le disque 
HP Personal Media Drive (en option) pour etendre 
facilement la capacite de stockage ou archiver vos 
contenus numeriques. 



Decouvrez les nouveaux horizons du 
divertissement d la demande 

Naviguez sur Internet et profitez de films et de musique 
a la demande avec la Golerie en ligne, et envoyez des 
messages instantanes a vos amis pendant que vous 
regardez vos emissions TV preferees. 

Des contrats de service supplementaires ou le paiement d'abonnements 
separes peuvent etre necessaires. 
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HP Digital Entertainment Center 
Bien venue 



Indicateurs 
de mode 



Lecteur de DVD a recherche progressive et Baie de disque HP Personal Media Drive, 

et enregistreur DVD±RW / DVD±R double couche offrant un espace de stockage supplementaire 

avec technologie LightScribe pour les emissions TV enregistrees et autres fichiers 
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Connecteurs audio-video pour la 
capture de video en provenance de camescopes 
analogiques et numeriques 
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Affichage des USB haut debit Lecteur de carte memoire 9 en 1 

informations sur le media universel pour le transfert rapide de 

photos numeriques et d'autres contenus 
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INFRARED TRANSMITTER OUT 



Decouvrez la nouvelle dimension du divertissement numerique ! 



Exigences de placement et de ventilation 




IMPORTANT : Utiliser un meuble a dos ouvert pour un fonctionnement 
optimal de la platine HP Digital Entertainment Center (DEC). Ne pas couvrir 
les orifices d'aeration sur le dessus et I'arriere de la platine. 

II est recommande d'utiliser un meuble a dos ouvert. Si le meuble est ferme a 
I'arriere, le dos du meuble doit posseder une ouverture d'au moins 48,5 cm 
de large et 16,5 cm de haut derriere la platine DEC, afin d'assurer une 
circulation d'air (voir Figure A), L'arriere de la platine DEC doit etre a au 
moins 10 cm du mur (voir Figure B). 

Si vous choisissez d'utiliser un meuble s'ouvrant a I'avant, les portes du 
meuble doivent etre ouvertes lorsque la platine DEC fonctionne. 

Le non-respect des exigences de ventilation peut entramer un mauvais 
fonctionnement de la platine DEC. 
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Contenu de la boite 



Platine HP Digital 
Entertainment Center 
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Clavier RF sans fil 
utilisable sur les genoux 

(piles preinstallees) 




Telecommande infrarouge 
avec deux piles AA 
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Documentation et 
DVD de reinstallation 




Antenne reseau local 
sans fil 

(pour une meilleure portee) 




Antenne FM 
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Cables 


Connecteur 


Audio numerique 
coaxial 

(pour le son numerique 5.1 voies) 


uuuuu (T\ \r-t~ 1 — r\ ftfn\\ 
■^^^^^ nnnnn IN M— — B \X?J)J 


Cable de transmission 
infrarouge (2) 




Coaxial RF 




Adaptateur SCART 

(Utilise pour connecter une sortie 
S-video ou video composite aux 
televiseurs disposant uniquement 
d'une entree SCART a 20 broches) 
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Audio RCA 

(extremites rouge, blanche, 
utilise pour le son a deux voies) 
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Video composite 
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AV 



Audio 

Video 

Donnees reseau 

Cable de transmission 
IR pour decodeur 



Source TV 



Entree cable 

Decodeur cable 
ou satellite 



IMPORTANT : La platine 
HP Digital Entertainment 
Center doit etre installee 
dans un meuble ouvert a 
I'arriere afin de garantir 
une ventilation adequate 



Internet 



Telechorgement 
du Guide des programmes TV 



Modem cable/DSL 
ou routeur sans fil 



Cable de 
transmission IR 
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HP Digital Entertainment 
Center 

Sortie AV 



Camescope numerique 




TV ou moniteur 



Audio 

Choisir I'une des options audio, puis passer a la video 



Astuces 

• II est possible que vous 
deviez selectionner 
I'entree appropriee sur 
le panneau avant du 
recepteur audio-video 
pour entendre le son. 
Reportez-vous a la 
documentation du 
recepteur AV pour 
plus de details. 

• Les options 5.1 et 
7.1 voies peuvent 
necessiter I'achat 
de cables 
supplementaires. 

• II est possible que 
toutes les fiches ne 
soient pas connectees. 

• Reportez-vous au 
Manuel de I'utilisateur 
pour plus de details. 



Recommande 



Recepteur audio-video 5.1 voies 

Connexion numerique 



Options de 
configuration 



Panneau arriere 
du recepteur AV 




Entree audio numerique 

Les connecteurs 



Coaxial Optical 
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Recepteur audio-video 7. 1 voies 
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Entree audio 



peuvent varier suivant 
le recepteur AV 



La couleur des 
connecteurs 
peut varier 



Panneau arriere 
de la platine 
HP Digital 
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Sortie audio analogique 
(multivoie) 
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TV SOURCE 2 
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INFRARED TRANSMITTER OUT 
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Audio 

Choisir I'une des options audio, puis passer d la video 



Recepteur audio-video 5.1 voies 

Connexions analogiques 



Recepteur stereo (2 voies) ou TV 



Options de 
configuration 



Panneau arriere 
du recepteur AV 
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Entree audio 



La couleur des 
connecteurs 
peut varier 
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HP Digital 
Entertainment 
Center 



BACK 


UDll) 7.1 

SUP nUND 


PRE IxJT 
ceiIter 


FRONT 


J 


© 

• 


©1 

m 

& — 


# ( 
m- 


D 




® 


¥■ 




® 


SUB 
WOOFER 


® 





Sortie audio analogique 
(Multivoie) 
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* Connecteur SCART 
possible. Voir le 
Manuel de I'utilisateur. 
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Sortie audio analogique 
(2 voies) 
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Astuces 

1 Si vous etes equipes 
d'un systeme audio 
multivoie et que la 
diffusion est a 2 voies 
uniquement, il est 
possible que vous 
n'entendiez pas la 
totalite du son. Vous 
devrez dans ce cas 
changer les parametres 
audio a 2.0/2.1 voies, 
puis retablir les reglages 
precedents pour les 
diffusions multivoies. 
Voir le Manuel de 
I'utilisateur pour la 
configuration des 
parametres audio. 

1 Les parametres de haut- 
parleurs de Media 
Center et les parametres 
audio pour DVD doivent 
tous deux etres modifies 
pour une configuration 
audio correcte. Voir le 
Manuel de I'utilisateur. 



Video 

Televiseurs haute definition ou moniteurs 

Choisir Tune des options d'affichage, puis passer aux sources TV 



Panneau arriere 
du televiseur 



Panneau arriere de 
la platine HP Digital 
Entertainment Center 



VGA 

(Moniteurs ou televiseurs numeriques) 



Entree video 



Cable vendu 
1 separement 



VIDEO OUT 
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VIDEO OUT 



Video numerique 

(DVI)* 



Voir la page correspondent a 
votre modele sur 

http://www.hp.com/ support 

pour plus d'informations sur le 
reglage de la resolution. 



Entree video 



Cable vendu 
separement 



DVI 



DIGITAL VIDEO OUT 



WIRELESS LAN 802.11 
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Video 

Televiseurs cathodiques et d retroprojection, definition standard 
Choisir I'une des options d'affichage, puis passer aux sources TV 



Video composite 

avec adaptateur SCART S-video Video composite 



Panneau arriere 
du televiseur 



* Utilise pour la connexion 
cTune sortie video composite 
aux televiseurs ne disposant que 
d'une entree SCART a 20 broches. 



Panneau arriere de 
la platine HP Digital 
Entertainment Center 




Sources TV 

Cable analogique ou antenne 

Choisir Tune des sources TV, puis passer aux eta pes finales 



Cable analogique ou antenne 



En provenance du mur 
ou de I'antenne 



Source TV 




Remarque : La carte a deux syntoniseurs 
TV connecte le signal en 
entree aux deux syntoniseurs 
de maniere interne. 



Panneau arriere de 
la platine HP Digital 
Entertainment Center 
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Sources TV 

Un seul decodeur cable ou satellite* 
Choisir I'une des sources TV, puis passer aux eta pes finales 



Etape 1 



Etape 2 



Decodeur 



Decodeur 



Decodeur cable 
ou satellite* 



Panneau arriere du 
decodeur cable ou 
satellite 



Panneau arriere 
de la platine 
HP Digital 
Entertainment 
Center 



Decodeurs fournis par 
votre operateur de TV 
par cable ou satellite. 



Decodeur cable 
ou satellite 




Passer d 
I 'etape suivante 
(obligatoire) 



Cable vendu 
separement 
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Relier le coble 
de transmission 
infrarouge de I'arriere 
de la platine HP Digital 
1 Entertainment Center a 
la fenetre infrarouge a 
I'avant du decodeur 
cable numerique 
ou satellite. 



Avant du decodeur 
cable ou satellite 




['utilisation d'une lampe 
torche peut faciliter la 
localisation de la fenetre 
infrarouge 



Retirer le film 
protecteur 




Fixer a la fenetre 
infrarouge 
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TV SOURCE 2 I 
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Sources TV 

Deux decodeurs cable ou satellite* 

Choisir I'une des sources TV, puis passer aux etapes finales 



Decodeur cable 
ou satellite 



Premier decodeur 



Eta pel 



* Decodeurs fournis par 
votre operateur de TV 
par cable ou satellite 



(facultatif) 

Second decodeur 



Panneau arriere du 
decodeur cable 
ou satellite 



Panneau arriere de 
la platine HP Digital 
Entertainment Center 



Premier decodeur 
cable ou satellite 
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Cable vendu 
separement 
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Second decodeur 
cable ou satellite 




Passer d 
I'etape suivante 
(obligatoire) 



Cable vendu 
separement 
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Sources TV 

Deux decodeurs cable ou satellite* 
Choisir Tune des sources TV, puis passer aux eta pes finales 



Etape 2 



Decodeur source 1 



['utilisation cTiine lampe torche 
peut faciliter la localisation de 
la fenetre infrarouge. 
Voir le Manuel de I'utilisateur 
pour plus de details. 



Relier le cable 
de transmission 
infrarouge de I'arriere 
de la platine HP Digital 
Entertainment Center a 
la fenetre infrarouge a 
I'avant du decodeur 
cable numerique 
ou satellite. 



Retirez le film 
protecteur 
















* Decodeurs fournis par 
votre operateur de TV 
par cable ou satellite. 



Decodeur cable 
ou satellite 



Panneau arriere de 
la platine HP Digital 
Entertainment Center 
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Eta pes finales 

Telecommande, clavier, radio FM 



Telecommande 

(La telecommande peut etre differente de Illustration) 



Installation du clavier 



Installation de I'antenne radio FM 

Antenne FM 



Indicateur 
lumineux 



Appuyer sur rumporte quelle 
touche pour verifier que les 
piles sont mises en place 
correctement. L'indicateur 
lumineux doit alors clignoter. 





Tirer la languette pour alimenter 
le clavier 



L'antenne doit etre entierement 
depliee et convenablement 
suspendue pour capter le signal. 



Placer les piles AA 
dans la telecommande. 




FM ANTENNA II 



Panneau arriere 

de la platine HP Digital 

Entertainment Center 



Eta pes finales 

Connexion a Internet 



Reseau local cable 



A partir du modem cable ou DSL 
ou du routeur 

(vendus separement) 



Reseau local sans fil 

(802.1 Ib/g) 



Panneau arriere 
de la platine 
HP Digital 
Entertainment 
Center 



Routeur 

sans fil 
(vendu separement) 



Cable Ethernet 
(RJ-45) 

Cable vendu separement 




10/100/1000 




Antenne reseau 

local sans fil 
(a utiliser pour une 
meilleure portee) 




Utiliser 1'assistant 
d'installation reseau 
pour la connexion de 
votre platine HP Digital 
Entertainment Center 
a votre reseau 
domestique. 
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Eta pes finales 

Mise sous tension 



Prise murale 



Mise sous tension 




Etapes finales 

Configuration initiale 



Apres la premiere mise sous tension du systeme : 

1) Attendez I'apparition de I'ecran de bienvenue de Windows. 

2) Suivez les instructions a I'ecran pour la configuration initiale de Microsoft Windows, et repondez 
aux questions qui vous sont posees. 

3) Apres un compte a rebours et I'affichage d'un ecran vide, Windows redemarre automatiquement. 

4) Apres le redemarrage du systeme, utilisez ^assistant d'installation de Media Center pour installer 
les composants obligatoires et facultatifs. Suivez les instructions a I'ecran. 

5) Reportez-vous au Manuel de I'utilisateur pour plus de renseignements sur la configuration initiale 
du son et de la video, et sur la connexion d'equipement supplemental. 

6) Pour plus de details, reportez-vous aux Manuel de I'utilisateur, Guide des logiciels et Guide de 
garantie et de support, ainsi qu'aux autres documents fournis avec la platine HP Digital 
Entertainment Center. Vous pouvez egalement visiter le site www.hp.com/support pour 
obtenir un complement d'information. 

7) Profitez de votre nouveau systeme ! 
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